
AnyTone® DMR 
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION 

AT-D878 
DMR DIGITAL RADIO 

• AT-D878 аналогово-цифровая радиостанция
• Авто-определение модуляции (DMR / FM)

• 256 каналов, голосовое информирование
• Микс-каналы (DMR+FM)
• 1 0,000 групп
• CT CSS/DCS; DTMF/2TONE/5TONE

• Шифрование
• Функция тревоги (передача координат по GPS)

• Запись разговоров, 500 ч (опция)

• GPS/APRS/Bluetooth (опция)



Аккумулятор
(2100mAh)

АнтеннаКлипсаСетевой адаптер

Стандартные аксессуары

Спецификация

Дополнительные аксессуары

Зарядный стакан

AT-D878 DMR DIGITAL RADIO

Аккумулятор
(3100mAh)

Программатор
PC05(K)

Гарнитура
HS05(K)

Программное обеспеченеи Авто-адаптер

ISO 9001:14001

Адрес: Россия, Москва, Пятницкое ш., 18 
Tel: +7 495 235-75-10
E-mail: anytone@anyradio.ru
Website: http://www.anyradio.ru

Главное

Диапазон работы 136-174MHz (V) , 400-480MHz (U)

Емкость каналов 256 каналов

Ширина полосы 25KHz (Широкая полоса) 
12.5KHz (Узкая полоса)

Шаг фазовой синх-
ронизации

5KHz, 6.25KHz

Рабочее напряжение 7.4V DC  ±20% (2100mAh)

Стабильность
частоты

±2.5ppm

Температура
работы -20℃~ +55℃

Размеры 128×61×40мм 
(с аккумулятором)

Вес 260гр 
(с аккумулятором)

Выходная
мощность

VHF: 5/2.5/1 Вт,  UHF: 5/2.5/1 Вт

Передатчик

Девиация ±5.0KHz@25KHz (Широкая полоса)
±2.5KHz@12.5KHz (Узкая полоса)

Подавление сосе-
днего канала 

≥70dB Широкая полоса) 
≥60dB (Узкая полоса)

Hum & Noise
≥40dB (Широкая полоса)
≥36dB (Узкая полоса)

Внеполосное
излучение

≤-36dB (Широкая полоса) 
≤-36dB (Узкая полоса)

4FSK Цифровая
модуляция

Искажение звука

12.5KHz（data）7K60FXD 
12.5KHz（voice）7K60FXE

Уровень ошибок ≤3%

≤5%

Чувствительность
(12dB SINAD)

0.3uV/-117.4dBm (BER 5%)
0.7uV/-110dBm (BER 1%)

≤0.25μV (Широкая полоса) 
≤0.35μV (Узкая полоса)

Избирательность

Чувствительность
в DMR моде

≥70dB (Широкая полоса) 
≥60dB (Узкая полоса)

Паразитное излуче-
ние

≤-57dB (Широкая полоса) 

≤-57dB (Узкая полоса)

Подавление зер-
кального канала

Блокировка 84db

≥70dB (Широкая полоса) 
≥70dB (Узкая полоса)

Hum & Noise ≥45dB (Широкая полоса) 
≥40dB (Узкая полоса)

Искажение звука ≤5%

Выходная мощность 
звукового тракта 1000mW/16Ω

Приемник

A1.180712




